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SYSTÈMES INFORMATION VOYAGEURS >>>>  GIROUETTES À LEDS

VERBABUS

La gamme de girouettes Verbabus à leds est le système idéal pour les réseaux
de transports publics souhaitant communiquer de manière simple une
information voyageur claire et visible.

Adaptées à tous les véhicules urbains et interurbains, les girouettes 
Verbabus offrent de nombreuses possibilités d'affichage textes et 
graphiques, en version monochrome et couleur.   

Fort contraste, haute définition, grand angle de visibilité : autant
d’atouts pour signaler la destination aux passagers tout en véhiculant une image
dynamique.                                                                                                                  

D E  N O M B R E U S E S  P O S S I B I L I T É S  D ’A F F I C H A G E
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D’AFFFICHAGE

UNE GAMME DE GIROUETTES À LEDS 
OFFRANT UNE LISIBILITÉ OPTIMALE DANS
TOUTES LES CONDITIONS 
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- défilement d'un message sous la ligne de
destination,

- choix de la police de caractère jusqu'à 3
lignes sur la girouette frontale, 

- jusqu’à 5 caractères sur 3 lignes sur la ma-
trice de 4096 couleurs.

C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

Les informations sur la destination sont visualisées
sur le pupitre de commande. Le transfert des don-
nées se fait par câble, infra-rouge ou carte
SMART MEDIA.

Toutes les données sont programmées et archivées
grâce au logiciel spécialement developpé pour
une utilisation simple et complète.
Le programme utilise toutes les fonctions
et la convivialité de l'environnement
Windows.
Le logiciel permet de spécifier des informations
différentes sur les girouettes frontales, latérales, et
arrières.

M O D È L E S

MATRICE DIMENSIONS (LXHXP) SURFACE AFFICHAGE NBRE LIGNES

HG 4/10.28x16/1 YW SLIM 400x270x42 282x203 2 monochrome
HG 375.80x16/1 YW SLIM 800x205x42 757x148 2 monochrome
HG 4/10.120x16/1 YW SLIM2 1250x230x40 1220x210 2 monochrome
HG 4/10.160x16/1 YW SLIM2 1850x230x40 1626x210 2 monochrome
HG 380.200x24/1 YW SLIM2 1980x300x40 1930x240 3 monochrome
HG 475.160x19/ 1 YW SLIM2 2030x480x42 1910x230 3 monochrome
HG 320.240x24/1 YW SLIM 2000x300x42 1948x240 3 monochrome

HG 300.120x24+40x24/3FC SLIM 1250x220x42 1223x183 3 couleur
HG 320.160x24+40x24/3FC SLIM 1850x300x42 1757x244 3 couleur

FC 375x500 28x16/1+120x16/1 SLIM4 1566X250X33 1403x197 2 couleur
ECONOMIE D’ÉNERGIE PAR GESTION INTELLIGENTE DES ALIMENTATIONS

D E S C R I P T I O N

Paramétrage du seuil de luminosité Automatique ou manuel (16 niveaux de réglage) 
Mode de fonctionnement Fixe, défilement ou clignotant, alternance de page
Nombre de pages d’information 10
Réglage de durée par page 1 à 40 sec
Vitesse de défilement d’une ligne 10 niveaux de réglage

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S

Puissance requise 24 VCC
Plage d’alimentation 12/36 VCC

I N T E R FAC E

RS 485 - RS 232 - IBIS - WIFI

S O F T WA R E

Logiciel Verbaplus 5.2

MONOCHROME OU 
FULL COULEUR

GIROUETTES

LOGICIEL VERBAPLUS

Toutes les girouettes proposées par SEIPRA
SCORE sont fabriquées par le leader européen
des systèmes d'information à LED pour les
transports passagers et
trafic routier : AESYS






