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SYST�MES BILLETTIQUES >>>>  PUPITRES �METTEURS DE TITRES 
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Tous nos produits sont certifiés CEM
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Les valideurs Ticompact sont l'aboutissement de plusieurs années de recherche et 
développement. Ils se distinguent grâce à un design moderne et une technologie
de pointe avec et sans contact.

Afin de réduire au maximum les coûts d'entretien et de maintenance, l'accent a été mis
sur une conception de matériel sans point d'usure. Grâce à l'équipement d'une mémoire
électronique dans laquelle les paramètres des valideurs sont enregistrés, tous les défauts
occurrents sont recensés et évalués en statistiques.

La fiabilité et la longue durée de vie des valideurs Ticompact leur 
confèrent une utilisation fonctionnelle et conviviale.

I N S TA L L AT I O N S  E M B A R Q U É E S  O U  S TAT I O N N A I R E S

TICOMPACT 02
SUR COLONNE
INSTALLATION
EMBARQUÉE

TICOMPACT 01
INTÉGRÉ À
UNE TABLE
DE PERCEPTION
INSTALLATION
EMBARQUÉE

TICOMPACT 02
SUR SOCLE
INSTALLATION
EMBARQUÉE

DES TECHNOLOGIES DE POINTE POUR
UNE GAMME DE VALIDEURS 
AVEC ET SANS CONTACT



SYSTÈMES BILLETTIQUES >>>>  VALIDEURS DE TITRES 

La conception, le développement des
produits et leur intégration auprès des
compagnies de transport se fait dans
une démarche de qualité rigoureuse,
illustrée par la certification ISO 9001
de notre partenaire ELGEBA.

C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

Ce logiciel permet à l'utilisateur d'analyser et résoudre rapidement des problèmes
liés à l'oblitérateur. 
Pour cela, presque toutes les informations concernant l'oblitérateur peuvent être 
interrogées. 

Les étapes de maintenance sont soutenues par une fonction de base de données,
qui peut proclamer un protocole et évaluer les démarches exécutées.

Fonctionnalités avancées 

D E S C R I P T I O N

Boîtier Métal ou ABS thermoplastique, RAL au choix
Dimensions avec support max. 330 x 156 x 228,5 mm (HxLxP)
Support Tube de fixation, diam. 30 à 40 mm
Poids oblitérateur 2,5 kg (en ABS) / 4 kg (en métal)
Poids support 1,2 kg
Sécurité selon norme DIN 40050 IP 54

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S

Tension 16 - 32 volts
Consommation 2 w en service, 10 w lors d'une oblitération
Courant maximum 4 A < ou = 20 msec
Température ambiante de -20°C à + 75°C
Humidité de l'air max. 95 % non condensé

I N T E R FAC E

IBIS Selon norme VDV 300 ou télégramme codé ASCII
Mode autonome Changement automatique heure et date
IBIS / mode autonome Redémarrage IBIS automatique lors d'annulation

C A R AC T É R I S T I Q U E S  D U  « S A N S  CO N TAC T»

Carte sans contact selon ISO 14443 A (Mifare)
Carte sans contact selon ISO 14443 B (Calypso)
Carte sans contact selon ISO A + B

CO N S O M M A B L E S

Ticket Largeur : 21 - 60 mm/ épaisseur : 60 - 360 g/m2
Ruban encreur Selon norme DIN 2013

SOLUTIONS
SUR MESURE
APRÈS ANALYSE

FONCTIONNELLE
DU CAHIER DES

CHARGES.

Tous nos produits sont certifiés CEM

Les fonctions test, diagnostic, et pa-
ramétrage des valideurs peuvent être
effectuées via un banc test de
maintenance connecté à un
PC.

TICOMPACT




